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  :توجه قبل از استفاده نکات قابل

 .هرگز اقدام به باز نمودن دستگاه نفرمایید زیرا امکان شوك الکتریکی یا وارد شدن آسیب به دستگاه وجود دارد ·

آتش سوزي  دقت نمایید در طول مدت استفاده، کابل برق دستگاه آسیب نبیند زیرا امکان شوك الکتریکی یا ·
 .وجود دارد

به روي دستگاه جداً  آب هرگز در محیط هاي مرطوب از دستگاه استفاده ننمایید و همچنین از ریختن ·
 .خودداري نمایید

در صورت مشاهده خروج دود از دستگاه یا استشمام بوي سوختگی بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و کابل  ·
 .از باز نمودن دستگاه جدا خودداري نمایید. اس حاصل نماییدبرق آن را جدا نموده و با بخش خدمات تم

درجه سانتیگراد، سطوح  35از قرار دادن دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید، سطوح شیب دار، دماي بالاي  ·
 .ناپایدار، در محل دریچه سیستمهاي تهویه مطبوع، در محل هایی که شعله آتش وجود دارد، خودداري نمایید

 .با دست خودداري نمایید) هد دستگاه(تیغه دستگاه را لمس ننمایید و از جابجا کردن حامل تیغه  هرگز نوك ·

 .هنگام کار از دست زدن به دستگاه خودداري نمایید و دقت نمایید تا لباس هاي شما زیر دستگاه گیر ننماید ·

یرا ممکن است باعث آسیب جدي از به کاربردن مدیاي نامناسب و داراي اعوجاج در دستگاه خودداري نمایید ز ·
 .به دستگاه گردد

 .همیشه غلتکها را در نقاط قرمز مشخص شده روي دستگاه قرار دهید ·

 .دستگاه و لوازم آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید ·

 .را ایجاد نمایید) زمین(حتماَ اتصال ارت  ·

ید و توصیه میگردد از محافظ الکتریکی هرتز جهت کار بادستگاه استفاده نمای 50ولت  220فقط از برق شهري  ·
 .با کیفیت نیز استفاده شود
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 دستگاه سوار کردننحوه  .1

  .تصویر زیر نحوه بستن پایه را نمایش می دهد: 1.1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جهت نصب دستگاه روي پایه استفاده  M5*10با واشر جهت تثبیت پایه و پیچ  M5*45حتماَ از پیچ هاي : نکته
  .نمایید
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 دستگاه نصبنحوه  .2

  .کابل برق دستگاه را به دستگاه و پریز برق متصل نمایید: 1.2

 USBنحوه نصب دستگاه با اتصال : 1.2.2

براي نصب درایور ابتدا فایل . را در دستگاه دارید باید داریور مربوطه را نصب نمایید USBاگر قصد استفاده از اتصال 
CDM20814_Setup.exe دا کنید و روي آن دوبار با موس کلیک چپ نماییدرا در سی دي پی.  

  

  

  

  

  

  

صفحه زیر که نشان دهنده اتصال یک قطعه جدید به . دستگاه را به دستگاه و کامپیوتر متصل نمایید USBکابل 
  .را کلیک نمایید  NEXTدکمه  .کامپیوتر است ظاهر می شود
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  .را کلیک چپ نمایید Finishه دکم. تصویر زیر را در ادامه مشاهده خواهید کرد

  

  

  

  

  

  

  

 Desktopاگر درایور درست نصب شده باشد می توانید با کلیک روي منوي استارت در پایین و سمت چپ صفحه 
  .یک پورت جدید را مشابه تصویر زیر مشاهده نمایید Device managerویندوز و ورود به کنترل پنل و انتخاب گزینه 
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کلیک راست  Device managerتغییر دهید، روي تصویر پورت در  USBشماره پورت را در درایور  اگر می خواهید
  .را انتخاب نمایید تا منوي صفحه بعد ظاهر شود Propertiesنموده و گزینه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .را انتخاب نمایید تا منوي زیر ظاهر شود  Advancedگزینه 

  

  

  

  

  

  

  .را کلیک نمایید OKانتخاب نموده و دکمه در اینجا میتوانید شماره پورت را 
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 COMیا  RS232نحوه اتصال دستگاه با پورت : 2.2.2

  :باید به نکات زیر توجه نمایید RS 232جهت استفاده از پورت 

 .کابل را در زمانی که دستگاه و کامپیوتر خاموش هستند متصل نمایید ·

 .ردن یا اتصال کابل خودداري نماییدمادامی که دستگاه یا کامپیوتر روشن می باشد از درآو ·

 

 نحوه نصب تیغ .3

  .نگهدارنده تیغه را نشان می دهند 3.2و  3.1تصاویر 

  

  دسته تیغ

  تنظیم دستگیره

  

  تیغ

  غلاف تیغ

  

  3.2تصویر                                                               3.1تصویر                          

 .با چرخاندن، خارج نماییدغلاف تیغ را  .1

 تیغ را در درون حفره مخصوص در دسته تیغ قرار دهید .2

غلاف را ببندید و میزان بیرون زدگی تیغ را با استفاده از دستگیره تنظیم طوري تنظیم نمایید که میزان بیرون  .3
یر صفحه بعد می در تصاو. نرسد linerبه کاغذ . یلیمتر از ضخامت مدیاي برش باشد م 0.1زدگی تیغ بیش از 

 .توانید میزان بیرون زدگی مناسب تیغ و همچنین حالات نامناسب را مشاهده نمایید

. در صورت کند شدن تیغ بعد از مدتی کارکرد، از بالابردن نیروي برشی دستگاه پرهیز کنید و تیغ را تعویض نمایید: نکته
  .این کار در افزایش طول عمر دستگاه نقش بسزایی دارد
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  بیرون زدگی بیش از حد                     بیرون زدگی کم                         بیرون زدگی مناسب                 

 تیغدسته نحوه نصب  .4

دسته تیغ را با یک دست رو به پایین فشار دهید و با دست . دسته تیغ را در داخل بازوي نگهدارنده حامل تیغ قراردهید
بعد از قرار گرفتن دسته، پیچ روي بازو را در جهت عقربه هاي ساعت . گهدارید تا حین فشار، آسیب نبینددیگر، بازو را ن

دقت برش کاهش می دقت فرمایید که دسته تیغ کاملا در محل محکم گردد در غیر این صورت . بچرخانید تا سفت شود
  .یابد

 جایگذاري مدیانحوه  .5

 .رو به بالا فشار دهید تا غلتک ها از دستگاه فاصله بگیرند 1.5دستگیره پشت غلتک ها را مانند شکل  .1
مدیا را در جهتی که رول شده است از پشت دستگاه یا از جلو، وارد دستگاه نمایید و با کمک گرفتن ار خط کش مدیا  .2

 .را طوري تنظیم کنید که کاملا موازي با دستگاه باشد
علامت هاي قرمز رنگ در . کهاي پایینی قرار دارد تنظیم نماییدمحل غلتکهاي فوقانی را در دقیقا در محلی که غلت .3

 .ریل دستگاه از روبرو به شما کمک می کند که محل دقیق غلتکها را بیابید
 .رو به پایین فشار دهید 2.5دستگیره پشت غلتکها را مانند شکل  .4

 

 

  

  1.5شکل                                                                          2.5شکل                         
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نمی باشد، حتما قبل از برش، در  Linerاگر قصد برش مدیایی را دارید که پشت آن چسب ندارد و داراي کاغذ  :نکته
  .زیر آن استیکر بچسبانید

 .لتک خودداري نماییدهمیشه غلتکهاي فوقانی را از پشت دستگاه جابجا کنید و از وارد کردن نیرو به خود غ: نکته

  کاربرد هاي اولیه .6

  تست فشار تیغه. 1.6

  .این تست به شما کمک می کند که از وضعیت تیغه دستگاه با خبر شوید

تیغه دستگاه مستطیلی را مانند شکل برش می . دکمه تست روي پنل دستگاه یا روي صفحه لمسی دستگاه را فشار دهید
برش نخورده  )Linerکاغذ ( اگر به راحتی جدا گردید، و صفحه زیرین. ا جدا کنیدسعی کنید، مستطیل را از مدی. دهد

برش خورده باشد فشار  )Linerکاغذ ( باشد، نشانگر این است که فشار تیغه مناسب بوده و در صورتی که صفحه زیرین
  .زیاد بوده و چنانچه نتوان مستطیل را جدا کرد، فشار تیغه کم بوده است

  تصویر مستطیل تست                                     

در صورتی که بعد از مدتی مصرف، تیغه دستگاه کند گردید، آن را تعویض نمایید و افزایش فشار تیغه خودداري  :نکته
  .نمایید

  تنظیم سرعت و فشار. 2.6

در این . شان داده شوددکمه منو را یر روي پنل یا صفحه لمسی دستگاه فشار دهید تا تصویر زیر روي دستگاه ن .1
نشانگر سرعت تیغه بر حسب میلیمتر در دقیقه می  V500نشانگر نیروي تیغه بر حسب گرم و  F100تصویر 
 .باشد

  

  

در جدول صفحه بعد نحوه کارکرد دکمه ها روي پنل یا صفحه لمسی دستگاه جهت تنظیم سرعت و فشار تیغه  .2
 .آمده است
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 فشار

 

or   
5حد اقل  کاهش فشار  

or   1000حداکثر  افزایش فشار  

 سرعت
or   50حد اقل  کاهش سرعت  

or   800حداکثر  افزایش سرعت  

 

 .را بر روي پنل یا صفحه لمسی دستگاه فشار دهید تا تنظیمات ثبت گردد Enter، دکمه بعد از تنظیم .3

  (Baud Rate)انتخاب زبان  و نرخ سرعت انتقال داده . 3.6

جدول  و با استفاده از دکمه هاي جهت دار  سعی کنید  بر روي پنل یا صفحه لمسی فشار دهیدرا  Menuدکمه  .1
 .زیر ظاهر شود

  
 .د دکمه ها را نشان می دهدرجدول زیر نحوه کارک .2

 زیان

 

or   
انتخاب زبان انگلیسی یا  جابجا کردن

فارسی به زودي (چینی 
)اضافه می گردد  or   جابجا کردن 

ل دادهنرخ انتقا  
or   جابجا کردن 

یا  38400انتخاب نرخ 
56000 

or   جابجا کردن 
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 .را بر روي پنل یا صفحه لمسی دستگاه فشار دهید تا تنظیمات ثبت گردد Enterبعد از تنظیم، دکمه  .3

جهت مشاهده . (شدبراي اطمینان از انتقال داده، مطمئن شوید که نرخ انتقال با نرم افزار نصب شده یکی می با: نکته
  اجعه فرماییدرم 24 هحفص به

 X,Yمقیاس بندي محور هاي . 4.6

جدول  و با استفاده از دکمه هاي جهت دار  سعی کنید  را بر روي پنل یا صفحه لمسی فشار دهید Menuدکمه  .1
  .زیر ظاهر شود

 

می باشد که در  Yات محور مربوط به تناسب SY0و  Xمربوط به تناسبات محور  SX0در جدول عدد مربوط به  .2
  .اگر در دستگاه خطایی ایجاد شود می توانید این اعداد را تغییر دهید. حالت پیش فرض باید صفر باشد

 X محور

 

  or   
 Xکاهش نسیت محور 

  or   نسیت محور  افزایشX 

 Y محور
  or    کاهش نسیت محورY 

  or    افزایش نسیت محورY 

  

 .را بر روي پنل یا صفحه لمسی دستگاه فشار دهید تا تنظیمات ثبت گردد Enterظیم، دکمه بعد از تن .3

  .اعداد مربوط به مقیاس محور ها بستگی به سایز واقعی کار و اندازه مدیاي مورد نظر دارد: نکته
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  تنظیم فاصله بین نقطه قرمز و قلم. 5.6

جدول  و با استفاده از دکمه هاي جهت دار  سعی کنید ر دهیدلمسی را فشا را بر روي پنل یا صفحه Menuدکمه . 1
 .زیر ظاهر شود

 

  .مدیا و هد را در دستگاه ثابت کنید و قلم را به صورت دستی فشار دهید تا بر روي مدیا یک نقطه ایجاد نماید. 2

  .نمایان گردد یا پنل فشار دهید تا تصویر زیر را بر روي صفحه لمسی  PAUSEدکمه . 3

  

 .استفاده از دکمه هاي جهت دار، نقطه قرمز را به محل نقطه ایجاد شده توسط قلم ببرید تا روي آن ثابت گردد با .4

  .را روي پنل یا صفحه نمایشگر دستگاه فشار دهید تا تنظیمات ثبت گردد Enterدکمه   .5
 فاصله بین نقطه قرمز و قلم تست.  6.6

  :ي و نوك قلم دقیق است یا خیرلیزرقرمز فاصله بین نقطه  مطمئن شوید براي اینکه

جدول  لمسی را فشار دهید و با استفاده از دکمه هاي جهت دار  سعی کنید را بر روي پنل یا صفحه Menuدکمه  .1
  .زیر ظاهر شود

  

  .مدیا و هد را در دستگاه ثابت کنید و قلم را به صورت دستی فشار دهید تا بر روي مدیا یک نقطه ایجاد نماید .2
در صورتی که . بر روي پنل یا صفحه نمایشگر فشار دهید، نقطه قرمز باید روي نقطه اثر قلم قرار گیرد دکمه تست را .3

 .انجام دهید 5.6این امر محقق نگردید، دوباره تنظیمات را مانند بند 

 ظاهر صفحه لمسی و سرعت حرکت هد با دکمه هاي صفحه لمسیتنظیم  .7.6

جهت روي صفحه لمسی دادن هد و مدیا به صورت مستمر و دکمه هاي  تدکمه هاي جهت دار روي دستگاه جهت حرک
براي . میلیمتر جابجا می نماید 0.5که با هر اشاره هد یا مدیا را  براي حرکت مختصر و تنظیم دقیق محل هد می باشد

  .تنظیم میزان جابجایی و همچنین تغییر پوسته صفحه لمسی می توانید به شرح زیر عمل نمایید
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جدول  لمسی را فشار دهید و با استفاده از دکمه هاي جهت دار  سعی کنید را بر روي پنل یا صفحه Menuدکمه  .1
  .زیر ظاهر شود

  

در جدول با استفاده از دکمه هاي چپ و راست می توانید پوسته صفحه لمسی را تغییر دهیدو با استفاده از دکمه  .2
هد یا مدیا را با هر بار فشار صفحه لمسی تنظیم نمایید که عددي هاي بالا و پایین می توانید میتوانید میزان حرکت 

  .میلیمتر می باشد 100تا  0.1بین 

Skin   

 

  or   
 تغییر ظاهر صفحه نمایش

  or   تغییر ظاهر صفحه نمایش 

Step 
  or    میزان حرکت هد با صفحه لمسیکاهش  

  or   میزان حرکت هد با صفحه لمسی افزایش  

 

 .را روي پنل یا صفحه نمایشگر دستگاه فشار دهید تا تنظیمات ثبت گردد Enterدکمه  .3

  حافظه دستگاهبرش توسط تکرار . 8.6

مگا بایت حافظه داخلی می باشد که این امکان را به شما می دهد که فایلهاي ارسالی را  4دستگاه کاتر پلاتر شما داراي 
می توانید مدیا را بدون ) مگابایت باشد 4در صورتی که حجم آن کمتر از (یل لذا پس از ارسال فا. در خود ثبت نماید

  .اتصال به کامپیوتر براي هر تعداد بار ببرید

و با استفاده از دکمه هاي جهت دار  سعی کنید صفحه را بر روي پنل یا صفحه لمسی را فشار دهید  Repeatدکمه  .1
  .ظاهر شود زیر 
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 .روي پنل یا صفحه لمسی، برش مجدد آغاز می گرددبر  ENTERبا فشردن دکمه  .2

  برش توسط فلش مموري.  9.6

 PLT.براي این کار فایل برش باید با فرمت . لش مموري را داردفدستگاه  کاتر پلاتر شما قابلیت برش مستقیم از طریق 
  .ایل خود بپرهیزیدلطفا از انتخاب نام فارسی براي ف .آماده شود) صفر( 0برابر با  Curve Resolutionو 

  .را روي فلش مموري کپی کرده و آن را وارد دستگاه نمایید PLT.فایل  .1
را بر روي پنل یا صفحه لمسی را فشار دهید و با استفاده از دکمه هاي جهت دار  سعی کنید صفحه  Repeatدکمه  .2

  .زیر  ظاهر شود

  

.صفحه زیر  ظاهر شود تارا بر روي پنل یا صفحه لمسی را فشار دهید  ENTERدکمه  .3
 

 

  

  

 .با استفاده از دکمه هاي جهت دار فایل خود را پیدا نمایید تا نام آن در صفحه نمایش دیده شود .4

 .را فشار دهید تا برش آغاز گردد ENTERدکمه  .5

  تنظیم تعداد دفعات تکرار برش.  10.6

از دکمه هاي جهت دار  سعی کنید جدول را بر روي پنل یا صفحه لمسی را فشار دهید و با استفاده  Menuدکمه . 1
  .زیر ظاهر شود

  

  .مرتبه انتخاب کنید 500تا  1با استفاده ار دکمه هاي جهت دار یا صفحه لمسی تعداد دفعات تکرار را از  .2

 .را روي پنل یا صفحه نمایشگر دستگاه فشار دهید تا تنظیمات ثبت گردد Enterدکمه  .3
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  ولیه کارخانهبازگرداندن تنظیمات ا.   11.6

را فشار دهید تا  قرمز Originهنگام روشن بودن دستگاه در حالی که صفحه نمایش مانند تصویر زیر است دکمه 
.تنظیمات به حالت اولیه برگردد

 
  

  

  تست لیزر و تیغ.   12.6

ر خاموش و روشن می نور لیزر چندین با. را فشار دهید  Pauseدر حالی که تصویر زیر را می بینید دکمه در صفحه اول 
   .شود و دسته گیرنده تیغه بالا و پایین می شود

  

 

 

  توقف موقت حین کار و کنسل کردن برش.   13.6

. تا ظاهر صفحه نمایش به صورت زیر شود و عملیات برش موقتا قطع شود. را فشار دهید Pauseدر حین برش، دکمه 
 تایلمع دیهد راشف ار Repeat همکد هک یتروص رد .ی یابدعملیات برش ادامه م Pauseدر صورت فشردن مجدد دکمه 

  .دوش یم لسنک شرب
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 Origin همکد.   14.6

 دعب هحفص لودج دننام هاگتسد نآ فلتخم ياه درکلمع ات دیهد راشف هبترم نیدنچ ار origin همکد لوا هحفص رد
  .ددرگ نایامن

 تاعفد دادعت
رارکت  

شیامن هحفص درکلمع  هجیتن   

1  

 

 

 راشف ار Enter همکد
  دیهد

 

 دوش یم رفص هاگتسد تاصتخم

 

2 
 

 

 رییغت رزیل رون هب غیت زا هاگتسد ده
 .دیامن یم

3  
 

 رییغت غیت هب رزیل رون زا هاگتسد ده
 .دیامن یم
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 Corel Deawبرش با نرم افزار نحوه . 6

و روي آن . را پیدا کنید Setup.exeفایل نصبی  CorelDraw Pluginدر سی دي همراه دستگاه و در قسمت . 1
  .دبل کلیک نمایید

   

  

  

  
  
  
  

  .خود را انتخاب نمایید Coreldrawدر صفحه جدیدي که باز می شود، ورژن نرم افزار . 2

  

  

  

  

  

  

  .را کلیک نمایید Inastallدکمه  .4
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را   Costumizationرا انتخاب و در زیر منو گزینه  Toolsرا باز نمایید و از نوار ابزار،  CorelDrawنرم افزار . 4
  .انتخاب نمایید

  

  

  

  

  

  

  

  

 .بیابید ”GlobalMacros.teneth“، دستور  Macrosو در بخش  Commandsدر قسمت  .5
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کلیک و  Apearanceکلیک نموده تا صفحه زیر آشکار شود، آنگاه روي گزینه  GlobalMacros.tenethروي  .6
 .را کلیک نمایید  Filesرا انتخاب و گزینه  Importاز منوي پایین، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .دبل کلیک نمایید Teneth.icoگزینه  روي ) یا در سی دي در مسیر نصب آن را بیابید( .صفحه زیر باز می شود .7
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8. GlobalMacros.teneth   را انتخاب و با کلیک سمت چپ آن را به نوار ابزارCorel Draw   بکشید وOK 
 .را کلیک نمایید

 

  

  

  

  

  

  

 coreldrawنرم افزار برش در  صحت کارکردنحوه کنترل 

می باشد رفته و مطمئن شوید پوشه اي با نام  Cدرایو ا کامپیوتر ه اکثرابتدار به درایو نصب ویندوز که در  ·
Tenenth در غیر اینصورت، این پوشه را با همین نام در . در آن موجود می باشد که حاوي فایل هاي زیر است

 .را از سی دي در آن کپی کنید  CorelDraw_Plugin 5.1درایو مورد نظر ایجاد کنید و محتویات پوشه 

  

  

  

  

  

در این پوشه باید فایل . را بیابید GMS، پوشه Drawرفته ور در پوشه  CorelDrawنرم افزار  به مسیر نصب ·
 در صورت عرم مشاهده آنها را از سی دي در فولدر مذکور کپی نمایید. هاي زیر را مشاهده نمایید

  

  و به نوار ابزار بکشیدآیکون را گرفته 
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 CorelDrawنحوه برش با دستگاه در نرم افزار 

 .کلیک نمایید       فایل خود را طراحی و روي آیکون   .1
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 Plotterرا انتخاب و در قسمت  Bottom Left، گزینه Plotter originدر قسمت . در صفحه اي که باز می شود .2

Units  را انتخاب نمایید و دکمه  1016عددOK را کلیک نمایید. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 .می باشد 38400پیش فرض  Baud rate. دنوع و شماره پورت دستگاه را انتخاب و گزینه استارت را کلیک نمایی .3

  )به بخش دوم دفترچه مراجعه فرمایید USBبراي شناسایی شماره پورت در صورت استفاده از درگاه (
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 Adobe illustratorنحوه برش با نرم افزار  .6

 نحوه نصب 1.6

 Adobe illustratorو بالاتر  CS4سخه هاي لطفا توجه فرمایید که نرم افزار برش دستگاه صرفا قابل استفاده در ن: نکته
  .می باشد

 .در سی دي پیدا کنید Adobe Illustratorفایلهاي زیر را در پوشه مربوط به  .1

   

 

  

  

  

  

در محل نصب نرم افزار کپی  Adobe illustratorمربوط به نرم افزار  plug-insرا در پوشه  CutterAi.aipفایل  .2
 .، پوشه مورد نظر را می توانید در آدرس زیر بیابیدحالت پیش فرضدقت داشته باشید که در . نمایید

C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS4\Plug-ins 
  

 

 

 

 

 

د ظاهر بعشود و شکل موجود در صغحه  RUNدوبار کلیک چپ نمایید تا فایل نصبی  Setup.exeفایل  حال بر روي  .3
 .ایید تا فرآیند نصب آغاز گرددکلیک نم Nextآنگاه بر روي گزینه . شود
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 را کلیک نمایید  Installل گزینه حا .4
 

  

  

  

  

  

  

  

  

مورد نظر  Plug INجهت آشنایی با نحوه کارکرد . تا فرآیند نصب تکمیل گردد .را کلیک نمایید Finishحل دکمه  .5
 .به بخش بعد مراجعه نمایید
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  نحوه کار با نرم افزار  2.6

 .ر مورد نظر جهت برش را انتخاب نماییدتصوی .1
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را از منوي  Creat outlinesکلیک کرده و گزینه  Typeروي گزینه  Adobe Illustratorدر نوار ابزار برنامه  .2
 .جدید که باز می شود انتخاب نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تصویر انتخابی به صورت خطی تبدیل می گردد .3
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را انتخاب  …To CutterProکلیک نموده و از منوي جدیدي که باز می شود گزینه   Fileبزار روي گزینه در نوار ا .4
 .نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تصویر زیر ظاهر می شود .5
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را   Sharp Angelشماره پورت اتصالی و سرعت انتقال را با توجه به اتصال دستگاه به کامپیوتر انتخاب و میزان  .4
  Startو دکمه  )میلیمتر را انتخاب نمایید 0.35تا  0.3با توجه به ریزي یا درشتی اشکال اعداد بین ( کنیدانتخاب 
 .را بزنید

  )به بخش دوم دفترچه مراجعه فرمایید USBبراي شناسایی شماره پورت در صورت استفاده از درگاه (
تگاه هاي کاتر پلاتر را ذخیره کرده و آنگاه می تواند فایل خروجی مخصوص دس Save .PLTبا کلیک بر روي گزینه  .5

 .آن را بر روي فلش مموري یا کارت حافظه ذخیره نمایید

 

 )مخصوص دستگاه هاي داراي حالت دوربري( Flexi Starter Teneth Editionنحوه برش با نرم افزار  .7

  .نرم افزار را از سی دي مربوطه نصب نمایید. 1

را انتخاب نمایید و  Setupرا دبل کلیک کنید و در نوار ابزار، گزینه  Production Mangerفایل بعد از نصب، . 2
  .را بزنید  Add Setupآنگاه از منوي باز شده گزینه 
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  .را کلیک نمایید Nextمدل دستگاه خود را انتخاب کنید و گزینه  .4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دقت نمایید نام دستگاه و شماره . را کلیک نمایید Finishه مشخصات جدول را مانند شکل زیر تنظیم کرده و دکم .5
 .پورت ممکن است متفاوت باشد
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میلیمتر 5تنظیمات مخصوص برش حرف کوچکتر از   .8  

جهت دستیابی به بهترین کیفیت در خروجی دستگاه، هنگام برش حروف کوچک پیشنهاد می گردد از مدیاي با عرض 
.در صورت استفاده از مدیاي عریض لطفا موارد زیر را رعایت نماییدکم استفاده نمایید و   

 .غلتکهاي ابندا و انتها را طوري تنظیم کنید که حداکثر عرض مدیا را پوشش دهد ·

مطمئن شوید که مدیا کاملا صاف وارد دستگاه شده و آزادانه قابلیت حرکت دارد و تحت تاثیر نیروي وزن خود  ·
 .نمی باشد

 .را مانند اشکال تنظیم نمایید مولفه هاي زیر ·

 FLEXIدر نرم افزار  .1
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 ARTCUTدر نرم افزار  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) در صورت نصب روي دستگاه شما(نحوه دوربري  .9  

از این دستور استفاده می نمایید، باید فاصله بین نقطه قرمز و تیغه را در صورتی که براي اولین بار است که  .1
 )مراجعه فرمایید  14 هحفصانجام این کار به  جهت(. تنظیم نمایید

کلیک کرده و  Effectsباز یا ایجاد نمایید و آنگاه در نرم ابزار روي گزینه  FLEXIچاپی را در نرم افزار فایل  یک .2
  .را انتخاب نمایید Contour Cutگزینه 
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تنظیم نموده و در جاي  Design Centralت در صفحه باز شده کنار می توانید مولفه هاي مربوطه را در قسم .3
  .مربوطه علامت تیک را بزنید

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را انتخاب نمایید تا  Contour Cut Markکرده و گزینه کلیک   Effectsمجددا در نوار ابزار روي گزینه  .4
 .علائم مبنا در چهار گوشه طرح ترسیم گردد
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را        انتخاب نموده و گزینه  Design Centralرا در قسمت  ”Points 4“در صفحه جدید باز شده گزینه  .5
 .کلیک نمایید

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را کلیک نمایید تا فایل براي ترسیم یا   Printکلیک نمایید و گزینه   Fileدر نوار ابزار بالاي صفحه روي ابزار  .6
 .برش آماده شود
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انتخاب وجود دارد که بر اساس مشخصات مورد نظر آنها را انتخاب  گزینه هاي مختلفی براي Printدر صفحه  .7
 . گزینه زیر را انتخاب نمایید Scaleنمایید و صرفا دقت نمایید که جهت ترسیم با سایز کار در قسمت 

“100cm = 1m [100%]”  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را  Cut Contourنمایید و کلیک  Fileصفحه چاپ شده را وارد دستگاه نمایید و در نوار ابزار روي گزینه  .8
 .انتخاب کنید
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هنگام جایگذاري رول یا ورق چاپ شده دقت نمایید که نقطه قرمز لیزري دستگاه باید در در قسمت سمت راست 
 در زیر تصویر محل مجاز برایقرار گیري. نقطه اول قرار گیرد و در غیر این صورت دستگاه به صورت عادي کار نمی کند

 

 

 

 

 

 

 

کلیک نمایید آنگاه از  Options، مدل دستگاه کاتر پلاتر را انتخاب نموده و روي گزینه 

37 

هنگام جایگذاري رول یا ورق چاپ شده دقت نمایید که نقطه قرمز لیزري دستگاه باید در در قسمت سمت راست 
نقطه اول قرار گیرد و در غیر این صورت دستگاه به صورت عادي کار نمی کند

.نقطه قرمز نشان داده شده است

ContourCut مدل دستگاه کاتر پلاتر را انتخاب نموده و روي گزینه ،
 .را انتخاب نمایید Editمنوي جدید گزینه 

هنگام جایگذاري رول یا ورق چاپ شده دقت نمایید که نقطه قرمز لیزري دستگاه باید در در قسمت سمت راست : نکته
نقطه اول قرار گیرد و در غیر این صورت دستگاه به صورت عادي کار نمی کند

 نقطه قرمز نشان داده شده است

 

ContourCutدر صفحه  .9

منوي جدید گزینه 
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 Applyقرار داده و روي گزینه ) صفر( 0را برابر  OffsetYو  Offset Xشده، اعداد مربوط به ز در صفحه جدبد با .10
 .را انتخاب کنید OKکلیک نمایید و آنگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باز شده و گزینه  Production Managerدر قسمت  Alignmentکلیک کنید تا صفحه  SENDروي گزینه  .11
interactive Alignment (Manual)  را انتخاب نموده وOK را بزنید. 
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از شما خواسته می شود که محل نقطه مبناي اولیه را در دستگاه تنظیم کنید، بنابراین نقطه قرمز  در صفحه جدید .12
 OKلیزري دستگاه به کمک دکمه هاي جهت دار جابجا کنید تا در مرکز نقطه مبناي اول روي کار قرار گیرد و آنگاه

 .را کلیک نمایید

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ا خواسته می شود که محل نقطه دوم مبنا را روي کار تنظیم نماییددر صفحه جدیدي که باز میشود از شم .13
همزمان با باز شدن صفحه، مدیا در زیر دستگاه جابجا می شود و نقطه قرمز به صورت اتوماتیک به نقطه مبناي دوم 

نقطه پس از قرار گیري در نقطه دوم، به کمک دکمه هاي جهت دار ، نقطه قرمز را در مرکز . منتقل می گردد
 .را کلیک نمایید OKمبناي دوم قرار داده و آنگاه گزینه 
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جدید باز شده از شما خواسته می شود که نقاط مبناي سوم و چهارم را نیز تنظیم کنید که مانند  در صفحه .14
 .قبل عمل نمایید

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را فشار داده تا هد دستگاه به محل اولیه           Originپس از باز شدن صفحه جدید، بر روي پنل دستگاه دکمه  .15
 .را کلیک نمایید تا عملیات دور بري آغاز گردد OKخود بازگردد، آنگاه گزینه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.honaradv.com


 
www.honaradv.com 
 

41 
 

 هب لیمیا ای تیاس بو قیرط زا ار بتارم ،ام شزوپ شریذپ نمض ،ییلاما طلغ ای هابتشا هنوگره هدهاشم تروص رد افطل
  .دیهد علاطا ام

رکشت اب  
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Email: info@honaradv.com 
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